INTERIOR’S

FICHE

TECHNIQUE

CANAPE BILBAO

Canapé disponible dans plus de 130 tissus en catégorie 2, 3 (sauf Gala), lin froissé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fauteuil Manchot | Méridienne
Caractéristiques Fauteuil XL 2p 3p | 4p 5p 3p G/D G/D
Longueur 75 120 145 | 165 | 185 | 205 158 82
Hauteur 87 87 87 87 87 87 87 87
Profondeur 82 90 90 90 | 90 90 90 160
Hauteur d'assise 43 43 43 43 | 43 43 43 43
Profondeur d'assise 73 81 81 81 81 81 81 156
Largeur d'assise 60 108 133 | 153 | 173 | 193 153 80
Hauteur d'accoudoir 64 64 64 64 | 64 64 64 -
Hauteur dos 60 60 60 60 | 60 60 60 60
Nombre coussin d'assise 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre coussin de dossier
(60x60) 1 3 4 4 5 5 4 2
Nombre coussin de déco
(45x45) 1 1 2 2 2 2 2 1
Profondeur mecanique . 230 | 230 | 230 [230| - 230 .
dépliée
Largeur couchage - 103 113 | 133 | 143 - 133 -
Longueur couchage - 185 185 | 185 | 185 - 185 -
Epaisseur matelas - 6 6 6 6 - 6 -
Poids net en fixe (Kg) 25 53 60 66 72 78 60 60
Poids net en sometoile (Kg) - 67 76 76 90 - 76 -
Poids net en méralattes (Kg) - 79 88 88 | 102 - 88 -

Méridienne non réversible (Si choix méridienne a droite, elle ne pourra pas étre disposée a gauche ensuite)

Manchot & méridienne rattaché ensemble par des velcros sous le canapé.
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STRUCTURE

Hétre, panneaux multiplex et panneaux de fibres.

WwWw

.interiors.fr




FICHLE 2

TR0 B8 TECHNIQUE

Structure enrobée de mousse polyuréthanne et d’'une sous-housse en foamé agrafée.

SUSPENSION
Ressorts Nosags.

ASSISE
Plumtex : Mousse HR 35kg/m? + percale remplissage plumes.

DOSSIER
Plumes.

COUSSINS DE DECORATION
Plumes.

PIEDS
Matériau : bois.

FINITION
Entierement déhoussable.

COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE
- Mécanisme Méralattes : Sommier lattes nues ; matelas en mousse Haute Résilience 35kg/m?,
épaisseur 6 cm ;
- Mécanisme Som'toile : Sommier polypropyléne ; matelas en mousse Haute Résilience 35kg/m3;
épaisseur 6 cm.

OPTIONS DISPONIBLES
- Traitement de protection
- Panachage coussin
- Point de bourdon

CONSEILS D’'ENTRETIEN

- Retaper les coussins quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis et le
tassement du garnissage des coussins ;

- Les plumes se déplacant, il est nécessaire de « retaper » les coussins apres chaque utilisation ;

- Eviter I'exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur ;

- Aspirer régulierement a faible puissance canapés et fauteuils muni d'une brosse douce pour
éviter I'encrassement par la poussiere ;

- Nettoyage a sec uniquement.
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