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FAUTEUIL CLARIDGE

Fauteuil disponible dans plus de 70 tissus en catégorie A, B et C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE Fauteuil
Longueur 85
Hauteur 105
Profondeur 90
Largeur d’assise 50
Hauteur d'assise 44
Profondeur d'assise 45
Hauteur de dossier 74
Hauteur d'accoudoir 62
Nombre coussins d'assise 1
Coussin cale reins 35x55x15
Poids net version fixe (Kg) 33
STRUCTURE

Panneaux de particules, hétre massif et bouleau massif.
Assemblage par agrafage.

GARNISSAGE CARCASSE
Carcasse recouverte de maille Jersey sur mousse polyéther 16 kg/m?3, épaisseur 8mm.
Finition passepoilée sur I'avant des manchettes.

SUSPENSION D’ASSISE
Suspension par ressorts Nosag

ASSISE

Plaque de mousse polyéther, densité 28 kg/m?® recouvertes de ouate polyester 160 gr/m?.

Epaisseur: 12cm.

DECORATION
Ouate cardée.

DOSSIER
Mousse polyéther, densité 22 kg/m? et ouate polyester 150 gr/m?.

PIEDS

Pin massif.

Finition vernis naturel cellulosique.
Hauteur : 130mm.
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FINITION

Carcasse entierement déhoussable par bandes velcro.

Finition passepoilée pour les coussins d'assises, de décoration et de dossiers.
Coussins d'assises et de décoration déhoussables par fermeture a glissiére.

OPTIONS DISPONIBLES
- Traitement de protection
- Passepoil contrasté
- Panachage coussin

CONSEILS D'ENTRETIEN
- Retaper les coussins quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis et le
tassement du garnissage des coussins ;
- Eviter I'exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur ;
- Aspirer régulierement a faible puissance le fauteuil muni d'une brosse douce pour éviter
I'encrassement par la poussiere ;
- Nettoyage a sec uniquement.
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